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Bestatigung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit muss vor der Einlésung bestatigt werden, wenn das Fahrzeug nach VTS Art. 33
langer als 1 Jahr nachprifungspflichtig ist (zur Prifung Gberfallig).

- Bei leichten Fahrzeugen (< 3.5 t) gilt dies erst, wenn das Fahrzeug &lter als 12 Jahre ist.

- Bei schweren Fahrzeugen gilt dies unabhéngig des Alters.

Fahrzeug

Fahrzeugart
Marke / Typ
Stamm Nr.

Fahrgestell Nr.

Datum der letzten Prifung km Stand

Bestatigender Fachbetrieb (Inhaber eines schweizerischen Handlerschildes der entsprechenden Fahrzeugart)

Firmenname
Handlerschild Nr.

Fachperson Name / Vorname

Das Fahrzeug wurde kontrolliert und ist verkehrssicher.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift

Bitte beachten Sie

= Fahrzeuge dirfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgeméssem Zustand verkehren. Sie missen so beschaffen und
unterhalten sein, dass die Verkehrsregeln befolgt werden kénnen und dass Fuhrer, Mitfahrende und andere
Strassenbenutzer nicht geféahrdet und die Strassen nicht beschadigt werden (SVG Art. 29).

= Fir Fahrzeuge uber 3.5 t Gesamtgewicht ist die Bestatigung eines entsprechenden Fachbetriebes notwendig.

= Diese Bestéatigung ist maximal 30 Tage giltig.

In folgenden Féllen kann die Verkehrssicherheit NICHT durch einen Fachbetrieb bestatigt werden:

= Keine Bestéatigung moglich ist fir Gefahrengutfahrzeuge (mit Ziffer 319) und Fahrzeuge zum gewerbsmassigen
Personentransport.

= Keine Bestatigung moglich ist fir Fahrzeuge mit Mangeln nach Fahrzeugprufung oder Polizeirapport.
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Die Bestatigung der Verkehrssicherheit durch einen Fachbetrieb ist in folgenden Fallen erforderlich:

SCHWERE Fahrzeuge,
wenn die letzte Prifung
langer als ... Jahr(e) her ist
und
FAHRZEUGART LEICHTE Fahrzeuge (< 3.5t),
wenn das Fahrzeug alter als 12
Jahre
und die letzte Prufung
langer als ... Jahr(e) her ist
= Lastwagen mit einer Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h
= Sattelschlepper mit einem Gesamtgewicht tGber 3.5 t und einer
Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h
= Sachentransportanhanger mit einem Gesamtgewicht tiber 3.5 t und 2
einer zugelassenen Hochstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h
= Alle Fahrzeuge zum Transport geféhrlicher Guter, fir die geméss
SDR (ohne Verfligung 319) keine jahrliche Nachpriifung erforderlich
ist
= | eichte und schwere Personenwagen
= Motorrader
= Leicht-, Klein- und dreiradrige Motorfahrzeuge 3
= Sachentransport- und Wohnanhanger mit einem Gesamtgewicht tber
0.75 t bis 3.5 t, ausgenommen Anhanger zum Transport gefahrlicher
Guter
= Kleinbusse
= Lieferwagen
= Lastwagen mit einer Hochstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45
km/h 3
= Sattelschlepper mit einem Gesamtgewicht bis 3.5 t oder einer
Hdéchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h
= Wohnmotorwagen und Fahrzeuge mit aufgebautem Nutzraum
= Gewerbliche Traktoren 4
= Arbeitsmaschinen
= Motorkarren, Arbeitskarren, Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge,
Motoreinachser
= Anhanger mit einem Gesamtgewicht Gber 0.75 t von Fahrzeugen aller
dieser Fahrzeugarten (Motorkarren / Arbeitskarren / Land- und 6
forstwirtschaftliche Fahrzeuge / Motoreinachser)
= Arbeitsanhé@nger, ausgenommen Anhanger mit einem Gesamtgesicht
bis 0.75 t
= Veteranenfahrzeuge aller Fahrzeugarten 7
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